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Basics on
PTO Drivetrain Concepts

Here we have some basic introduction in PTO concepts.

Depending on your vehicle several variants of PTO installations are possible. This catalogue covers 
application E and F.

Variant Details Power

A Belt driven PTO, electromagnetic or mechanical cluth. Uses stock beltdrive. Requires 
mounting space at engine. PTO can partially be used during driving.

7-10kW

B Tooth belt driven PTO, mechanical cluth. Requires additional beltdrive. Requires 
extended mounting space at engine. PTO can partially be used during driving.

to 30kW

C Gearbox coupled PTO, mechanical clutch. Gearbox needs to be prepared or 
expandable for PTO. PTO can partially be used during driving.

to 460kW

D Transfer gearbox coupled PTO, mechanical clutch. Gearbox needs to be prepared or 
expandable for PTO. PTO can only be used stationary.

to 76kW

E/F Driveshaft coupled PTO, mechanical clutch. Fits all RWD vehicles and vehicles with 
selectable 4WD. PTO can only be used stationary.

22 to 136kW

All prices net, excl. VAT - General terms and conditions of business apply
power-trax.de

Special Duty Vehicles - technical Distribution

Pic 1: PTO-Variants
1: Engine - 2: Gearbox - 3: Transfer Gearbox



Opsiyonlar / Options

UARA.210

FORD TRANSIT-MERCEDES SPRINTER-VOLKSWAGEN-LIA BONGO-OPEL-FIAT-
BMC

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

2222 245245
25X225X2

Her iki Her iki 
çıkış içinçıkış için

1/1.421/1.42

ŞAFT / SHAFT
HAVALI - MEKANİK /

PNEUMATIC - MECHANIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

3636 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : P.T.O. Kontrol (Mekanik/Havalı)

B : Ara Şanzıman Kontrol (Mekanik)

C : DIN 5463 (6x21x25)

A : PTO’s Control (Mechanic/Pneumatic)

B : Split Shaft Unit Control (Mechanic)

C : DIN 5463 (6x21x25)

Ürün Kodu / Product Code

316

C

249

161

A

B



UARA.210

T06 26D05 68T04 19

T08 17

D10 139

C06 22

T02 03

T05 17

T01 59

C01 01 154

T01 07

C02 15 03

D12 75

T06 73

D12 51

D12 94

T05 45

T02 05

T05 29

D03 30

T05 29

C02 03 09

T02 05

T05 45

T03 05

C02 07 01

T01 30

T05 09

D12 07

C01 01 155

T05 09

T01 30

T03 05

T06 26

D12 19

T04 04

T05 03

T01 06

D10 11

D12 77

D12 76T08 01

D12 78

D01 02 01

T04 19

C01 01 156

C03 02

C02 08 09

T01 06

T05 03

T02 02

T08 12

T06 07

T05 04

T02 08

D12 53

T03 67

T05 14

C02 03 04

D03 07

D12 02

T05 04

T03 67

T08 17

D10 39

C06 22

T02 03

T05 17

T01 59

C02 15 04

C03 15

C03 15

D01 04 06

T07 04

T06 07
T08 12

T08 44

T01 36

D12 96

D12 51

Ürün Kodu / Product Code

UARA.210



Opsiyonlar / Options

UARA.210.1

FORD TRANSIT-MERCEDES SPRINTER-VOLKSWAGEN-LIA BONGO-OPEL-FIAT-
BMC

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

2222 245245
25X225X2

Her iki Her iki 
çıkış içinçıkış için

1/1.421/1.42

ŞAFT / SHAFT
HAVALI - MEKANİK / 

PNEUMATIC - MECHANIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

3636 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : P.T.O. Kontrol (Mekanik/Havalı)

B : Ara Şanzıman Kontrol (Mekanik)

C : DIN 5463 (6x21x25)

A : PTO’s Control (Mechanic/Pneumatic)

B : Split Shaft Unit Control (Mechanic)

C : DIN 5463 (6x21x25)

Ürün Kodu / Product Code

316

C

249

161

A

B



UARA.210.1

T06 26D05 68T04 19

T08 17

D10 139

C06 22

T02 03

T05 17

T01 59

C01 01 154

T01 07

C02 15 03

D12 75

T06 73

D12 51

D12 94

T05 45

T02 05

T05 29

D03 30

T05 29

C02 03 09

T02 05

T05 45

T03 05

C02 07 01

T01 30

T05 09

D12 07

C01 01 155

T05 09

T01 30

T03 05

T06 26

D12 19

T04 04

T05 03

T01 06

D10 11

D12 77

D12 76T08 01

D12 78

D01 02 01

T04 19

C01 01 156

C03 02

C02 08 09

T01 06

T05 03

T02 02

T08 12

T06 07

T05 04

T02 08

D12 53

T03 67

T05 14

C02 03 04

D03 07

D12 02

T05 04

T03 67

T08 17

D10 39

C06 22

T02 03

T05 17

T01 59

C02 15 04

C03 15

C03 15

D01 04 06

T07 04

T06 07
T08 12

T08 44

T01 36

D12 96

D12 51

Ürün Kodu / Product Code

UARA.210.1















Opsiyonlar / Options

UARA.400

İTFAİYE ARAÇLARI-YOL BAKIM ARAÇLARI
FOR FIRE FIGHTING VEHICLES-FOR ROAD SERVICE VEHICLES

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

8282 785785 8080 1/1.81/1.8

ŞAFT / SHAFT
HAVALI - MEKANİK / 

PNEUMATIC - MECHANIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

6060 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : Fren Balata Sistemi (Mitsubishi-Hyundai-Isuzu-Hino)

B : Flanş DIN 100

C : Hava Girişi (Devreye Alma)

D : Hava Girişi (Devreden Çıkartma)

A : Hand Brake System (Mitsubishi-Hyundai-Isuzu-Hino)

B : Flange DIN 100

C : Air Inlet (Engage)

D : Air Outlet (Disengage)

Ürün Kodu / Product Code

363,500

260

3
9
5

1
2
3

9
1

A

B

D

C

C

D



T06 12

D05 73

T05 68
D12 51

T06 13
T01 120

D01 04 11

C02 15 32

T11 02

C01 02 99H

D10 119

T01 120

T05 68

T02 72

C06 11

T03 24

D10 151

T06 87

UARA.400

T06 12

D05 98

T05 67

T01 119

D12 51

C02 15 31

T11 02

C01 02 98H

D10 117

T01 119

T05 67

D05 98

T06 12

C03 21

C03 20

C02 15 30

T05 100

T01 47

T01 47

T02 70

D08 06

T06 12

T06 68

C06 19

KMSFBS2051

D10 150

T06 87

T05 100

D12 51

D01 04 10
D12 82

K510

T01 113

D10 152
T01 113

C02 15 29

T01 50

D10 153

T01 50

C01 02 97H

D10 118

T01 03

T05 43

T02 70

D05 99

T06 12

C06 18

D10 150

T06 87

D03 37

T03 99

T03 99

C02 06 46

T03 05

T03 05

C02 06 48

T06 22

T03 76

C02 06 47

T05 66

C02 15 33

D12 80

T09 08

T01 36

T06 80

D12 81

Ürün Kodu / Product Code

UARA.400



Opsiyonlar / Options

UARA.401

İTFAİYE ARAÇLARI-YOL BAKIM ARAÇLARI
FOR FIRE FIGHTING VEHICLES-FOR ROAD SERVICE VEHICLES

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

8282 785785 8080 1/1.81/1.8

ŞAFT / SHAFT HAVALI / PNEUMATIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

8585 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : Flanş, DIN 100  ve DIN 120

B : Grup 2 Pompa

C : Fren Balata Sistemi (Mitsubishi-Hyundai-İsuzu-Hino)

D : Hava Girişi R1/4” (Devreye Alma)

E : Hava Girişi R1/4” (Devreden Çıkartma)

A : Flange, DIN 100 and DIN 120

B : Group 2 Pump

C : Hand Brake System (Mitsubishi-Hyundai-Isuzu-Hino)

D : Air Inlet R1/4” (Engage)

E : Air Inlet R1/4” (Disengage)

Ürün Kodu / Product Code

363,500

4
1
6

E

D

D

E

260

5
9
0

A

C

B



UARA.401

T06 12

D05 73

T05 68

T01 120

C02 15 32

T11 02

K510

D12 91

R3/8"-R1/2"

T06 13

C01 02 99H
D01 04 11

D10 119

T01 120

T05 68

T02 72

C06 11

T03 24

D10 151

T06 87

T06 12

D05 98

T05 67

T01 119

C02 15 31

T11 02

C01 02 98H

T06 13

D05 77

D10 117

T01 119

T05 67

D05 98

T06 12

KT05

T06 12

D05 98

T05 67

T01 119

C02 15 35

C01 02 98H

D10 117

T01 119

T05 67

D05 78

C04 26

KDP401

R3/8"-R1/2"

T06 44

T06 12

D05 98

T05 67

T01 119

C02 15 31

C01 02 98H

D01 04 10

D12 51

KT05

D10 117

T01 119

T05 67

D05 98

T06 12

T06 87
D10 150

C06 18

T06 12

D05 99

T02 70

T05 43

T01 03

D10 118

C01 02 97H

T01 50

D10 153

T01 50

C02 15 29

T01 113

D10 152

T01 113

C03 21

C03 20

C02 15 30

T05 100

T01 47

T01 47

T05 100

T02 70

D08 06

T06 12

T06 68

C06 19

KMSFBS2051

D10 150

T06 87

D12 51

R3/8"-R1/2"

D12 80

D12 81

T09 08

T01 36

T06 80

T05 66

C02 06 47

T03 76

T06 22
C02 06 48

T03 01

T03 49

C02 06 46

T03 99

T03 99

C02 15 34

D03 37

C02 15 33

Ürün Kodu / Product Code

UARA.401



Opsiyonlar / Options

UARA.801

İTFAİYE ARAÇLARI - YOL BAKIM ARAÇLARI
FOR FIRE FIGHTING VEHICLES - FOR ROAD SERVICE VEHICLES

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

UARA.801.1/1.84UARA.801.1/1.84

UARA.801.1/2.25

135135

113113

12751275

10801080

130130

110110

1/1.841/1.84

1/2.251/2.25

ŞAFT / SHAFT HAVALI / PNEUMATIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

128128 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : El Freni Sistemi (İsuzu-Mitsubishi-Hino-Hyundai)

B : DIN 100 (6 Delik) - DIN 120 (4 Delik)

C : DIN 150 (Taramalı)-DIN 180 (Taramalı)-DIN 180

D : Hava Girişi (Devreye Alma)

E : Hava Girişi (Devreden Çıkartma)

F : İkinci Çıkış (Opsiyonel)

A : Hand Brake System (Isuzu-Mitsubishi-Hino-Hyundai)

B : DIN 100 (6 Holes) - DIN 120 (4 Holes)

C : DIN 150 (Cross Hatch)-DIN 180 (Cross Hatch)-DIN 180

D : Air Inlet (Engage)

E : Air Inlet (Disengage)

F : Second Output (Options)

Ürün Kodu / Product Code

330

5
0
5

F

C

D

E

E

D

2
7
0

B

513

A

B



T06 113

D05 75

D12 51

K510

T06 13

T05 16

T01 51

D01 04 09

D10 103

C01 02 89 (1/1.84)
C01 02 94 (1/2.25)

T01 51

C02 15 22

T11 01

T05 16

T02 62

C06 07

D10 26

T06 12

T06 12

D05 65

T05 26

T01 73

C02 15 21

T11 05

C01 02 87 (1/1.84)
C01 02 92 (1/2.25)

C01 02 88 (1/1.84)
C01 02 93 (1/2.25)

D10 104

D01 04 08

T06 12

D05 65

T05 26

T01 73

D12 51

C02 13 13

T05 28

T01 75

D10 105

D10 106

T01 75

T02 30

D05 36

T06 12

C06 13

D10 20

T06 114

T06 35

T05 12

D05 54

T03 117

T08 08

C02 06 27

T03 115

T03 11

C02 06 34

T03 116

T03 18
T03 118

C02 15 23

D05 35
D12 51

T03 06D12 93

D12 83

T06 109

C03 09

C03 09

T01 113

D10 156

T01 113

T01 38

T09 08

T01 118

T01 118

C01 02 86 (1/1.84)
C01 02 91 (1/2.25)

D10 102

T01 75

D10 105

D10 106

T01 75

T05 28

T02 30

C02 15 46

T06 112

T06 111

C06 27

KMSFBS2051
D10 28

T06 114

T05 28

C02 13 12

T06 19

UARA.801

Ürün Kodu / Product Code

UARA.801



Opsiyonlar / Options

UARA.803

4 2 Araçları 4 4’e çevirmek için
From 4 2 to 4 4

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

135135 12751275 130130 1/11/1

ŞAFT / SHAFT DİREKT / DIRECT

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

9292 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : Flanş DIN 120 - DIN 150 - DIN 180 A : Flange DIN 120 - DIN 150 - DIN 180

Ürün Kodu / Product Code

3
0
0

A

A

304

A

5
1
5

347



UARA.803

T06 12

D05 97

D12 51

K510

D01 04 12

T01 73

C01 02 106

D10 120

C02 15 40

D01 04 13

T06 81

T01 137

T05 100

T02 30

D05 79

C06 28

D10 148

T06 68

T06 68

D10 148

C06 28

T06 12

D05 79

T02 30

T05 100

T01 137

C02 15 38

D10 120

C01 02 106

D12 51

T01 137

T05 100

T02 30

D05 79

T06 12

C06 28

D10 148

T06 68

T01 73

C02 15 39

C01 02 107

D10 121

T01 73

T06 12

Ürün Kodu / Product Code

UARA.803



Opsiyonlar / Options

UARA.805

İTFAİYE ARAÇLARI-YOL BAKIM ARAÇLARI
FOR FIRE FIGHTING VEHICLES-FOR ROAD SERVICE VEHICLES

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

135135 12751275 130130 1/1.841/1.84

ŞAFT / SHAFT HAVALI / PNEUMATIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

200200 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : Dişli Pompa

B : Fren Balata Sistemi (Mitsubishi-Hyundai-İsuzu-Hino)

C : Flanş, DIN 100  ve DIN 120

D : Hava Girişi R1/4” (Devreye Alma)

E : Hava Girişi R1/4” (Devreden Çıkartma)

A : Gear Pump

B : Hand Brake System (Mitsubishi-Hyundai-Isuzu-Hino)

C : Flange, DIN 100 and DIN 120

D : Air Inlet R1/4” (Engage)

E : Air Inlet R1/4” (Disengage)

Ürün Kodu / Product Code

5
4
0

330

A

B

C

50

100

1
5
1

2
7
5

513

7
7
6

D

E

E

D



Ürün Kodu / Product Code

UARA.805

T06 114

D10 28

KMSFBS2051

C06 27

T06 111

T06 112

T06 19

D08 04

T02 30

T05 28

T01 75

D10 106

D10 105

T01 75

D10 102

C01 02 86(1/1.84)
C01 02 91(1/2.25)

T01 118

T01 118

C02 13 12

T01 38

T09 08 T06 109

D12 83

D12 93

D12 51

D03 35

C02 15 23

T03 118

T03 18

C02 06 34

C02 06 34

T03 11
T03 115

C02 06 27
T08 08

T03 117

D05 54

T05 12

T06 35

T06 12

D05 65

T05 26

T01 73

C02 15 21

T11 05

C01 02 87(1/1.84)
C01 02 92(1/2.25)

C01 02 88(1/1.84)
C01 02 93(1/2.25)

D10 104

D12 51

C02 13 13

T05 28

T01 75

D10 105
D10 106

T01 75

T05 28

T02 30

D05 36 

T06 12

C06 13

D10 20

T06 114

T06 12

D10 26

C06 07

T02 62

T05 16

T01 51

C02 15 22

T01 73

T05 26

D05 65

T06 12

C01 02 89(1/1.84)
C01O2 94(1/2.25)

D10 103

T01 51

T05 16

D05 75

T06 113

T06 13

C01 02 88(1/1.84)
C01 02 93(1/2.25)

C01 02 89(1/1.84)
C01 02 94(1/2.25)

T01 02

T05 19

T01 02

T05 19

T01 02

T05 19

T01 02

T05 19

D05 116

D05 118

D05 117

D05 118

C02 15 69

T06 13

T06 12

T06 12

T06 12

T06 12

D10 171

KT 05
C04 26

R3/8"-1/2"

KDP401

D12 91

K5 10

R3/8"-R1/2"

R3/8"-R1/2" C02 15 75

D12 51

T11 01

T11 01

T11 01

D05 115

D01 04 08

D01 04 09

D10 170

T03 06

T03 116

T01 113

D10 156

C03 09

UARA.805



Opsiyonlar / Options

UARA.806

İTFAİYE ARAÇLARI-YOL BAKIM ARAÇLARI
FOR FIRE FIGHTING VEHICLES-FOR ROAD SERVICE VEHICLES

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

135135 12751275 130130 1/1.71/1.7

ŞAFT / SHAFT HAVALI / PNEUMATIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

176176 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : Dişli Pompa

B : Fren Balata Sistemi (Mitsubishi-Hyundai-İsuzu-Hino)

C : Flanş, DIN 100  ve DIN 120

D : Hava Girişi R1/4” (Devreye Alma)

E : Hava Girişi R1/4” (Devreden Çıkartma)

A : Gear Pomp

B : Hand Brake System (Mitsubishi-Hyundai-Isuzu-Hino)

C : Flange, DIN 100 and DIN 120

D : Air Inlet R1/4” (Engage)

E : Air Inlet R1/4” (Disengage)

Ürün Kodu / Product Code

330

6
7
8

A

B

1
5
1

50

100

2
7
5

513

4
0
5

C

D

ED

E



Ürün Kodu / Product Code

UARA.806
UARA.806

T06 114

D10 28

KMSFBS2051

C06 27

T06 111

T06 112

D08 04

T02 30

T05 28

T01 75

D10 106

D10 105

T01 75

D10 102

C01 02 86(1/1.7)
C01 02 91(1/1.97)

T01 118

T01 118

C02 13 12

T09 08

T01 38
T06 109

D12 83

T03 06

D12 93

D05 35
C02 15 23

T03 118

T0318
T03 116

C02 06 34

T03 11
T03 115

C02 06 27
T08 08
T03 117

D05 54
T05 12

T06 35

T01 113

D10 156

T01 113

C03 09

T06 12

D05 65

T05 26

T01 73

C02 15 21

T11 05

C01 02 87(1/1.7)
C01 02 92(1/1.97)

C01 02 88(1/1.7)
C01 02 93(1/1.97)

D10 104

KT05

KT05

D12 51

C02 13 13

T05 28

T01 75

D10 105

D10 106

T01 75
T05 28

T02 30

D05 36

T06 12

C06 13

D10 20

T06 114

KDP401

C04 26

T11 01

C02 15 69

T01 02

T05 19

D05 117

T06 12
D05 116

T05 19

T01 02

D10 170

D12 51

D01 04 18

T05 73

T05 26

D05 65

T06 12

T06 12

T06 12

D05 118

T05 19

T01 02

T06 12

T06 13

R3/8"-R1/2"

D05 115

C01 02 88(1/1.7)
C01 02 93(1/1.97)

C01 02 89(1/1.7)
C01 02 94(1/1.97)

T01 02

T05 19

T06 12

T06 12

D10 26

C06 07

T06 13

D12 51

R3/8"-R1/2"

D01 04 09

D05 119

C02 15 76

T11 01

T06 19



Opsiyonlar / Options

UARA.2400

VİDANJÖR VE KOMBİNE KANAL AÇMA ARAÇLARI
USAGE FOR CESSPIT EMTIERS, FOR CLEANING COMBINATION MACHINES

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

115115 10801080 110110 1/1.251/1.25

ŞAFT / SHAFT HAVALI / PNEUMATIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

195195 SAĞ / CLOCKWISE (CW)

A : DIN 150 (4 D. Taramalı), DIN180 (4 D. Taramalı), 
DIN180 (8 D.)

B : DIN140 (4 Delikli Taramasız)

C : Pompa Çıkışı: 1P1, 2P1, Dişli Pompa

D : Hava Girişi R1/4” (Differansiyel Çıkışı Devrede)

E : Hava Girişi R1/4” (Differansiyel Çıkışı Devre Dışı)

F : Hava Girişi  R1/4” (Yan Çıkışlar Devrede)

A : DIN 150(4 H. Cross Hatching), DIN180(4 H. Cross Hatching), 
DIN180(8 H)

B : DIN140 (4 Holes)

C : Pomp Output: 1P1, 2P1, Gear Pomp

D : Air Inlet  R1/4” (Rear Axle Output Engage)

E : Air Inlet  R1/4” (Rear Axle Output Disengage)

F : Air Inlet  R1/4” (Outputs Engage)

Ürün Kodu / Product Code

4
2
4

620

330

B

A

B

C

3
7
2

880

D
E

F F



Ürün Kodu / Product Code

UARA.2400

D12 97

T06 25

D05 49

T06 115

D12 63

D12 61

T06 87

D12 62

T08 03

UARA.2400

D12 66

T01 94

T02 56

D05 51

T06 25

D03 33

T03 116

C02 06 34

T03 18

T03 18

C02 15 14

T03 117

T03 11

T03 115

C02 06 35

T08 10

D05 54

T05 12

T06 101

D10 157

C06 36

T05 32

D12 59

T03 55
T02 57

T01 98T05 32

D10 86

C01 02 76

T01 97

T01 97

C02 15 10

T01 100

T01 100

C03 19

D12 51

K510

D12 91
T05 30

D10 82

T01 95

T01 96
D10 82

T05 31
D10 83

T05 32

D10 78

D12 58

D12 60-1

D12 60

T09 19

T03 57

T03 103

T03 118

C02 06 33
D12 33

C02 15 12

T06 12

T01 73

T02 55

T03 119

D05 50

T06 25

C06 37

D10 158

T06 25

D01 04 02

C01 02 75

T05 30

D10 82

T01 95

T01 96

D10 82

T05 31

D10 83

C01 02 75

T05 32

D10 78

D12 58

D12 60-1

D12 60

T09 19

T03 57

T03 103

T03 118

C02 06 33D12 33

C02 15 12

T06 12

T01 73

T02 55

T03 119

D05 50

T06 25
C06 37

D10 158

T06 25

C01 02 77

T11 02

C02 15 13

T01 02

T02 45

T03 89

D05 48

T06 26

C04 23

C02 15 11

T01 99

D10 80

D10 85

D10 84

T05 32

T01 98

T02 57

D05 52

T06 25
C06 36

D10 157

T06 101

T01 02

D05 53

T06 26

D12 66

D12 66

D05 51

T02 56

T01 94

D12 62

T08 03







Opsiyonlar / Options

UARA.3000

YÜKSEK DEBİLİ VE YÜKSEK BASINÇLI VİDANJÖR VE KOMBİNE KANAL AÇMA ARAÇLARI
USAGE FOR CESSPIT EMTIERS, FOR HIGH FLOW AND HIGH PRESSURE CLEANING 
COMBINATION MACHINES

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

210210 19601960 200200 1/1.31/1.3

ŞAFT / SHAFT HAVALI / PNEUMATIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

250250 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : DIN 150 (4 D. Taramalı), DIN180 (4 D. Taramalı), DIN180 (8 
D.)

B : DIN150 (4 Delikli Taramalı), DIN180 (4 Delikli Taramalı)

C : Hava Girişi R1/4” (Devrede)

D : Hava Girişi R1/4” (Devre Dışı)

A : DIN 150(4 H. Cross Hatching),DIN180(4 H. Cross 
Hatching),DIN180(8 H)B :

B : DIN150 (4 Holes Cross Hatching), DIN180 (4 Holes Cross 
Hatching)

C : Air Inlet  R1/4” (Engage)

D : Air Inlet  R1/4” (Disengage)

Ürün Kodu / Product Code

7
6
5

1
6
0

2
8
7

60

120

B

A

A

424

484

4
2
2

D

C

A

505

D

C



Ürün Kodu / Product Code

UARA.3000 T06 101
D10 168

C06 05

T02 30

T06 116

D05 104

D10 166

T01 117

T06 117

D01 04 17

C02 15 57

C01 02 115

D10 165
T01 117

C02 15 56

C01 02 114

D01 04 16

D12 51

T01 117

D05 105

T06 52

D10 162

T01 117

D10 163
T06 101

D05 105

T06 52

C03 25

D12 51

D12 32

C02 15 55

T01 99

D10 80

D10 85

D10 84

T05 32
T01 98

T02 57

D05 101

T06 52

C06 36

D10 157

T06 101

T05 12

D05 54

T03 117

T08 10

C02 06 35

T03 115

T06 35

C02 06 58

T03 06

T03 18

T03 18

T03 11 C02 06 59

D03 33

T03 06

D12 98

T06 35

T01 100

T01 100

C02 15 54

T01 138

D10 161

C01 02 113

T01 138

D10 160

T05 32

T01 98

D10 167

D12 59

T03 55

T05 32

T02 57

D05 102

T06 52

C06 36

D10 157

T06 101

UARA.3000



Opsiyonlar / Options

UARA.3001

BETON POMPASI ARAÇLARI İÇİN
FOR CONCRETE PUMP VEHICLES

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

190190 17651765 180180 1/1.461/1.46

ŞAFT / SHAFT HAVALI / PNEUMATIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

150150 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : Flanş DIN 180 (4 Delikli, Taramalı)

B : Çıkış, Pompa Bağlantısı

C : Elektrik Müşürü

D : Hava Girişi R1/4” (Devrede) 

E : Hava Girişi R1/4” (Devre dışı)

A : Flange DIN 180 (4 Holes, Cross Hatching)

B : Outputs

C : Passing Contact Switch

D : Air Inlet R1/4” (Engage)

E : Air Inlet R1/4” (Disengage)

Ürün Kodu / Product Code

450

A

B

C
5
8
0

A

B

601

D

C

E



Ürün Kodu / Product Code

UARA.3001
UARA.3001

T06 52

T06 105

C02 06 54

T08 01

C02 06 56

T03 109

D03 40

D10 149

C02 06 53

T03 49

D05 86

T03 109

T06 81

T06 104

D05 84

T03 108

T01 131D12 82

K510

D01 04 15

D12 33

C07 02

C06 30

D10 128

T03 107

T02 102

T06 104

D05 83

T01 130

T05 51

T05 50

T01 129

C02 15 44

T11 03

C01 02 112

T05 49

T01 129

C02 15 43

T11 04

C01 02 110

C01 02 111

T05 49

T01 132

C02 15 41

T05 48

T01 133

C01 02 109

C03 24

T01 73

C02 15 42

T01 134

D01 04 14

T02 103

D05 85

T06 52

D12 93

D12 51

T03 107

T01 130

T02 102

D10 128

D12 33

C07 02

C06 30

T06 104

D05 83



Opsiyonlar / Options

MB.6.240

MERCEDES AXOR-ACTROSS FOR FIRE FIGHTING, FOR CESSPIT EMPTIERS 
VEHICLES, FOR CONCRETE PUMPS

G210-16 / G240-16 / 131 / 230 / 240

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

8888 840840 85.585.5 1/1.651/1.65

KUYRUK / REAR HAVALI / PNEUMATIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

2727 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : PTO çıkışı (DIN 120 flange) - (DIN 100)

B : İkinci P.T.O. Bağlantısı (Opsiyonel) Uni 3 delik ve ISO
4 delik PTO bağlantılıya uygun

C : Hava Girişi R1/4”

D : Elektrik Müşürü

A : PTO output (DIN 120 flange) - (DIN 100)

B : Second Output (Optional)Uni 3 bolt and ISO 4 bolt mtg. 
PTO

C : Air Inlet R1/4”

D : Passing Contact Switchs

Ürün Kodu / Product Code

2
1
0

D

B

A

C

3
5
0

205



Ürün Kodu / Product Code

MB.6.40
T06 110

T06 109

T01 136

D01 01 28-1

C02 15 67

T01 83

C01 01 183

T01 82

C03 18

C03 17

D01 01 28T01 135

C01 02 105

T01 63

D10 155

T04 02

D05 88

T06 101

T02 81

C06 12

T03 37

D10 134

T06 108

T01 76

T05 43

T05 20

T04 02

D05 42

T06 101

D12 85

D12 93

D10 132

T09 24

D03 32

C02 15 06

T02 65

T02 67

D05 46

T06 52

MB.6

T04 03

D05 37

KM 387264

T03 105



Opsiyonlar / Options

MB.8.211

MERCEDES AXOR-ACTROSS FOR FIRE FIGHTING, FOR CESSPIT EMPTIERS 
VEHICLES

G210, 211, 240, 260-16(17.03-11.7-9.75) G221-9 (16.02) G131-9

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

133.6133.6
102.8102.8
82.282.2
61.761.7

12761276
982982
785785
589589

130130
100100
8080
6060

1/1.271/1.27
1/1.681/1.68
1/2.41/2.4

1/3.081/3.08

KUYRUK / REAR HAVALI / PNEUMATIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

4040 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : İkinci P.T.O. Bağlantısı (Opsiyonel) Uni 3 delik ve ISO 4 
delik PTO bağlantıya uygun

B : Flanş, DIN 120-DIN 100

C : Hava Girişi R1/4”

D : Elektrik Müşürü

A : Second Output (Options) Uni 3 bolt and ISO 4 bolt mtg. 
PTO

B : Flange, DIN 120-DIN 100

C : Air Inlet R1/4”

D : Passing Contact Switchs

Ürün Kodu / Product Code

239

A

B

C

D

3
1
0

495

2
0
0



Ürün Kodu / Product Code

MB.8.211
MB.8

KM240KX

D05 37

T03 105

D10 16

T06 35

T06 19
T06 68

T06 68

D10 135

D10 131

T03 71

T03 37

T01 04

T05 15

D01 01 40/1

T01 101

D10 136

T05 43

D10 137

T01 80

C01 01 144

C02 15 07

T01 26

T05 17

D10 138

C01 01 143 (1/2.40)

C01 01 147 (1/1.68)

C01 01 148 (1/1.27)

C01 01 149 (1/3.08)

C02 15 08

T01 26

D12 51

T03 27

T03 27

D12 85

D12 93

D10 132

T09 24

D03 32

C02 15 06

T02 65

T02 67

T04 03

D05 46

T06 52

D01 01 40

D12 52

T01 79

C01 01 145 (1/2.40)

C01 01 150 (1/1.68)

C01 01 151 (1/1.27)

C01 01 152 (1/3.08)

T01 81

D05 45

T06 68

T02 101

C06 12

T03 71

D10 134

T06 100

T01 83

C01 01 142

T01 82

C03 17

C03 18

C02 15 09

T01 76

D10 11

T05 20

D05 42

T06 68

T06 71

T05 43

D10 133





Ürün Kodu / Product Code

MB.9.240

T08 06

T07 03

T06 99

T06 98

T06 75

KM9472640005K-2

KM9472640005U

D05 114

D01 01 44

T01 54

C01 01 185

C02 06 51

T09 21

T05 52

T01 102

D12 86

T01 70

D01 01 43

T03 120

C02 06 64

D07 13

D05 75

T01 70

C01 02 108

T01 84

MB.9



Opsiyonlar / Options

MB.10.465

MERCEDES AXOR-ACTROSS FOR FIRE FIGHTING, FOR CESSPIT EMPTIERS 
VEHICLES

G155 GV4

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

100100 955955 9797 1/1.781/1.78

KUYRUK / REAR HAVALI / PNEUMATIC

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

6060 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : PTO Çıkışı (Standart DIN 5462 8X32X36 ISO 4 Delikli)
Dişli pompaya akuple (3 delikli UNI bağlantı)
Kaplinli (flanşlı bağlantı)

B : Flanş, DIN 120-DIN 100

C : Hava Girişi R1/4”

D : Elektrik Müşürü

A : PTO Output (Standard DIN 5462 8X32X36 ISO 4 Bolt)
Direct mounting UNI 3 bolt mtg. adapter
Drive flange

B : Flange, DIN 120-DIN 100

C : Air Inlet R1/4”

D : Passing Contact Switchs

Ürün Kodu / Product Code

450

217

D

C
B

A

2
0
6

3
2
0



Ürün Kodu / Product Code

MB.10.465
MB.10

T06 57

T06 93

T08 06

T04 02

T07 03

C05 06

D01 01 08

T04 17

T06 35

D07 11

T04 03

T02 06

C02 06 07

D03 06

T09 05

D12 06

D05 46

T02 67

T02 65

C02 15 65

T09 24

D10 32

D12 51

D12 93

C03 26

C01 01 187

C02 15 62

C02 15 63

C01 01 144

C01 01 188

C02 15 64

D01 01 45

D01 01 45-1

D10 134

C06 12

C01 01 189

T06 100

T01 81

T02 101

T06 12

T06 52

T06 109

T03 21

T01 26

D10 172

D10 108

T05 17

T01 26

T01 101

T05 53

T01 80

T06 57

T06 52

T05 15

T01 02

T05 19

C03 27

D05 120

D03 44

T01 79

D12 100

D10 174

D10 173

T03 121

D10 175



Opsiyonlar / Options

KRD.01

ÜNİVERSAL REDÜKTÖR / UNIVERSAL REDUCTOR

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

5050 477477 4848

1/3.511/3.51
1/2.911/2.91
1/2.411/2.41
1/21/2

1/1.71/1.7
1/1.21/1.2
1/11/1

ŞAFT / SHAFT DİREKT / DIRECT

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

4343 SAĞ – SOL / CW – CCW

A : Redüktör Giriş ve Çıkış Flanşı (DIN100 6Delikli)
(Opsiyonel)

A : Reduktor Input and Output Flanged (DIN100 6Bolts)
(Optional)

Ürün Kodu / Product Code

508

270

A
3
2
88
5

227

122

2
8
4

A
A



KRD.01

T06 36

D10 28

C06 29

T06 12

D05 109

T02 64

T01 73

T05 57

Z4

C02 13 15

T06 29

D05 111

T01 59

T05 57

Z3

T06 12

D05 108

T01 02

T01 73

D05 110

T06 12
C02 13 16

Z2

T05 57

T01 59

D05 111

T06 29
D12 51

T06 75

K05 110

C02 03 14

Z1

T05 57

T01 02

T02 64

D05 107

T06 12

C06 29

D10 28

T06 36

D01 06 01

D01 06 01

T11 06

T11 01

T11 06

T11 06

T11 06

T11 01

  ORAN 
(RATIO)Z1 Z2 Z3 Z4

C01 03 01 C01 03 06 C01 03 01 C01 03 06 1/3.51

C01 03 01 C01 03 06 C01 03 02 C01 03 05 1/2.91

C01 03 02 C01 03 05 C01 03 02 C01 03 05 1/2.41

C01 03 02 C01 03 05 C01 03 03 C01 03 04 1/2

C01 03 03 C01 03 04 C01 03 03 C01 03 04 1/1.7

C01 03 04 C01 03 03 C01 03 02 C01 03 05 1/1.2

C01 03 04 C01 03 03 C01 03 04 1/1

Ürün Kodu / Product Code

KRD.01



Opsiyonlar / Options

KRD.02

ÜNİVERSAL REDÜKTÖR / UNIVERSAL REDUCTOR

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

49.849.8
42.342.3
3737

34.334.3

475475
403.8403.8
353353

327.7327.7

48.548.5
41.141.1
3636

33.433.4

1/1.661/1.66
1/2.111/2.11
1/2.501/2.50
1/2.731/2.73

ŞAFT / SHAFT DİREKT / DIRECT

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

3636 SAĞ / CLOCKWISE (CW)

A : Redüktör Giriş Ve Çıkış Flanşı (DIN100 6Delikli) A : Reduktor Input and Output Flanged (DIN100 6Bolts)

Ürün Kodu / Product Code

2
2
4

105
A

303.7

180

1
1
5

2
9
7
.5

A

A



T06 36

D10 28

C06 29

T11 02

T06 07

D05 80

T02 35

T05 43

D10 123

T01 76

C01 03 32 (1/2.73)
C01 03 34 (1/2.11)
C01 03 36 (1/1.66)
C01 03 38 (1/2.50)

T11 02

C02 13 20

T06 07

D05 81

T05 43

T01 76

D01 06 02

D05 87

T06 07

C01 03 33 (1/2.73)
C01 03 35 (1/2.11)
C01 03 37 (1/1.66)
C01 03 39 (1/2.50)

T01 76

T05 43

T02 35

D05 80

T06 07

T11 02

C06 29

D10 28

T06 36

T01 76

T05 43

D05 81

T06 07

KRD.02

Ürün Kodu / Product Code

KRD.02



Opsiyonlar / Options

KRD.03
ÜNİVERSAL REDÜKTÖR / UNIVERSAL REDUCTOR

Ürün Görünümleri / Products View

Teknik Bilgi / Technical Data

Araç Tipi
Vehicle Type

Şanzıman Tipi
Gearbox Type

Güç / Power
(Kw)

Maksimum Tork / Maksimum Tork
Maximum Torque (Kw) Çevrim Oranı

Ratio
Bağlantı Şekli
Mounting Side

Kumanda Kontrol
Control Type

1000 Dev./Dak. Nm Kgm

5050 477.5477.5 48.648.6 1/1.911/1.91

ŞAFT / SHAFT DİREKT / DIRECT

Ağırlık / Weight (Kg)Ağırlık Dönüş Yönü / Rotation Sense

4242 SOL / COUNTERCLOCKWISE (CCW)

A : Redüktör Giriş Ve Çıkış Flanşı (DIN100 6Delikli) A : Reduktor Input and Output Flanged (DIN100 6Bolts)

Ürün Kodu / Product Code

192

112

1
0
2

A

A

2
7
7

308

A

2
8
8



T06 36

D10 28

C06 29

D12 86

T06 07
D05 80

T01 76

C02 13 18

D12 86

D05 82

T06 07

C01 03 29

D10 122

D12 51

D12 51
D12 51

D12 82

K510

T06 07

D05 81

T01 76 T01 76

D05 81

T06 07

D10 122

C01 03 31

D12 86

C02 13 18

T01 76

D05 80

T06 07

D12 86

C06 29

D10 28

T06 36

D12 86

C02 13 19

C01 03 30

D10 122

T01 76

D05 81

T06 07

T01 76

D05 81

T06 57

KRD.03

T02 35

T02 35

Ürün Kodu / Product Code

KRD.03




